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Anypos 100 | DK 70 | MoreFlo Kassa | Bambora IPP350
Med MoreHo Kassa, kassalada som dppnas uppat
och kassakopplad kortterminal,
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Introduktion

Detta kassapaket har konfigurerats for forsaljning av varor med kontant betalning alternativt eller
kortbetalning via en kassakopplad kortterminal.

Utrustning

| kartongen till kassapaketet finns féljande utrustning:
a) Kassadator, Anypos 100

b) Elkabel till stromadapter till kassadator
c) Stromadapter till kassadator

d) Tradlost tangentbord

e) Tradlos mus

f)  Musmatta

g) Kortterminal, Bambora IPP350

h) Elkabel till stromadapter till kortterminal

Separat finns foljande utrustning:
i) Kassaldda, DK 70

Extra utrustning som kravs:

j) Natverkskabel till internetuppkoppling, till kassadator
k) Natverkskabel till internetuppkoppling, till kortterminal

Oversikt kassadator

1. Kort- och streckkodsldsare 1. Huvudstrémbrytare
2. Reglade for att 6ppna skrivarlucka 2. Strombrytare

3. Pappermatningsknapp 3. Stromlampa

4. Stromlampa for skrivare 4. Harddisklampa

5. Fellampa for skrivare 5. USB-port

6. Skrivarlucka 6. Kabellucka

7. Pekskdrm 7. Kunddisplay



Inkoppling av utrustningen

Koppla in elkabeln till stromadaptern (b) i stromadaptern (c) och koppla dérefter in denna i kassadatorn
(a), koppla ej in elkabeln i ett eluttag annu. Koppla darefter in kassalada (h), natverkskabel (i) och
kortterminalen (g) i kassadatorn (a) enligt skissen nedan. Koppla in stromkabeln till kortterminalen i
Koppla darefter natverkskabel (j) i kortterminalen (g). Koppla nu in samtliga elkablar i ett ledigt eluttag.
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Natverkskabel

Starta utrustningen

Pa kassadatorns véanstra sida sitter datorns huvudstrombrytare, under metallhdljet. Sla pa
huvudstrombrytaren genom att flytta den fran lage O till | med hjalp av ett langt metallféremal genom
halet | metallhdljet, t.ex. ett upphojt gem eller verktyget som anvands for att 6ppna en SIM-kortslucka
pa en iPhone. Den grona lampan bredvid kvittoskrivaren pa kassadatorns framsida téands nu. Starta nu
datorn genom att trycka pa strombrytaren pa kassadatorns hogra sida. Nu startas Windows pa
kassadatorn. Kontrollera att kortterminalen startar.

Om kassadatorn ska stangas av utan att elen kopplas ur, anvand inte huvudstrombrytaren utan avsluta
endast Windows. Stang dock alltid av huvudstrombrytaren innan elen kopplas ur.

Starta kassoprogrammet

Nar Windows har laddat hittar du kassaprogrammet i det Ovre vanstra hornet pa skrivbordet,
programmet heter MoreFlo Kassa. Dubbelklicka pa ikonen, eventuellt far du en varning om att 6ppna
programmet med administrativa rattigheter, klicka i sa fall pa OK. Du mo6ts nu av en inloggningsskarm,
ange anviandaridentitet 1 och sikerhetskod 1, klicka darefter pd Oppna kassan.

Du kommer nu fa tre varningsrutor; en om att licensen snart gar ut, en om att ni inte har nagon
kontrollenhet kopplad och en om att ingen vaxelkassa ar registrerad, klicka OK pa samtliga.



Genomfor ett kop

Ange de artiklar du 6nskar lagga till i kopet genom att klicka pa resp. snabbknapp. Vill du lagga flera
artiklar av samma kan du antingen klicka flera ganger pa snabbknappen eller forst klicka pa dnskat antal
pa sifferbordet foljt av 6nskad snabbknapp. Om du t.ex. vill lagga till 7 st "Horselkapa” klickar du forst
pa 7 till hoger och sedan pa snabbknappen Hoérselkapa.

Nar du lagt till dnskade artiklar klicka pa knappen Kontant eller Kort beroende pa vilket betalsatt kunden
onskar.

Vid valet Kontant skrivs kvittot ut och kassaladan 6ppnas. Ta emot kontanterna fran kunden, lagg dessa
i kassaladan och lamna kvitto samt eventuell vaxel till kunden och sténg kassaladan.

Vid valet Kort anges automatiskt beloppet i den kopplade kortterminalen, kunden registrerar sitt kort
genom att sdtta i det i terminalen sa att chipet kan ldsas av, drar det i magnetkortslasaren eller haller
det max fem millimeter ovanfor terminalen om kortet stodjer kontaktlés anvandning. Kunden anger ev.
sin PIN-kod om kortutfardaren kraver detta. Instruktioner visas i kortterminalens display, samma
instruktioner visas aven pa kassadatorns skarm. Nar kortkopet ar genomfort skrivs kvittot ut, som lamnas
till kunden. Vid kortkdép med signering skrivs tva kvitton ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden
ska signera butikens ex, som laggs i springan i kassaladan.

Genomfor ett aterkdp

Klicka pa knappen Retur pa sifferbordet sa att den blir rod. Ange nu de artiklar du 6nskar lagga pa
aterkdpet genom att klicka pa resp. snabbknapp. Vill du lagga flera artiklar av samma kan du antingen
klicka flera ganger pa snabbknappen eller forst klicka pa onskat antal pa sifferbordet foljt av dnskad
snabbknapp. Om du t.ex. vill lagga till 7 st ” Horselkapa” klickar du forst pa 7 till hoger och sedan pa
snabbknappen Horselkapa.

Nar du lagt till dnskade artiklar klicka pa knappen Kontant eller Kort beroende pa vilket betalsatt kunden
onskar.

Vid valet Kontant skrivs kvittot ut och kassaladan 6ppnas.

Vid valet Kort anges automatiskt beloppet i den kopplade kortterminalen, kunden registrerar sitt kort
genom att sdtta i det i terminalen sa att chipet kan ldsas av, drar det i magnetkortslasaren eller haller
det max fem millimeter ovanfor terminalen om kortet stodjer kontaktlés anvandning. Kunden anger ev.
sin PIN-kod om kortutfardaren kraver detta. Instruktioner visas i kortterminalens display, samma
instruktioner visas aven pa kassadatorns skarm. Nar kortkopet ar genomfort skrivs kvittot ut, som lamnas
till kunden. Vid kortkdép med signering skrivs tva kvitton ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden
ska signera butikens ex, som laggs i springan i kassaladan.

Tva aterkopskvitton skrivs ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden ska signera butikens ex, som
laggs i springan i kassaladan.



Genomfor ett dagsavslut

Dagsavslut ska goras varje dag man har haft forsiljning. Det gors genom att trycka pg knappen
Dagsavslut. Valj Gor dagsavslut, en ruta med olika val 6ppnas, valj att Z-rapport ska skrivas ut pa
kvittoskrivaren. Klicka sedan pa Genomfor dagsavslut for att gora dagsavslutet och nollstalla kassan infor
nasta dagsavslut.

Ta ut en kvittokopia

Under knappen Dagsavslut i vyn till vanster finns alla kvitton som slagits ut under det aktuella datumet
som ar valt. SOk upp och markera det kvitto for vilken kopia skall skrivas ut. Nar kvittot ar markerat visas
kvitto som en bild i mitten av skarmen, valj sedan Skriv ut kopia. Observera att endast en kvittokopia kan
skrivas ut per kvitto.

Byta kvittorulle

Oppna luckan till kvittorullen genom att dra ner spaken pé kassadatorns framsida. N&r

luckan 6ppnats, ta tag om den kvarvarande kvittorullen och dra den framat till det

klickar till, rullen sitter pa en spole som sitter fast i kassadatorn. Ta ur spolen ur den

kvarvarande kvittorullen, slang den kvarvarande kvittorullen. Oppna en ny kvittorulle

av samma modell som den gamla och rulla ut pappret nagot, satt i spolen i mitten av //@//
rullen. Lagg i rullen i enlighet med skissen till hoger, utsidan av rullen ska vara framat

nar pappret rullas ut uppat. Se till att pappret ar i mitten av glipan och stang sedan

luckan. Skrivaren kommer nu automatiskt klippa av det 6verflodiga pappret.

i

Om kvittorullen satts i pa fel hall kommer utskrifterna bli blanka och ingen text kommer
da skrivas ut.
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Felsdkning

Problem
Kassadatorn startar inte

Fellampan for skrivaren lyser

Kassadatorn kan inte ansluta till natverket

Streckkodsldsaren fungerar inte
Pekskarmen fungerar inte
Kvittoskrivaren fungerar inte

Mus och tangentbord fungerar inte

Kortterminalen har hangt sig och ingen av
knapparna fungerar

Ar inte/kan inte ansluta till natverket.
Kortterminalen ar troligen inte ansluten till
natverket eller Internet.

Support

Lésning

1. Kontrollera att elkabeln till stromadaptern
ar ansluten i ett fungerade eluttag.

2. Kontrollera att elkabeln till stromadaptern
ar ansluten till stromadaptern.

3. Kontrollera att strémadaptern ar ansluten
till datorn.

4. Kontrollera att lampan pa stromadaptern
lyser.

5. Kontrollera att huvudstrombrytaren pa
vanster sida ar paslagen.

6. Kontrollera att stromlampan for skrivaren
pa datorns framsida lyser.

7. Testa att starta datorn med strombrytaren
pa datorns hogra sida.

1. Kontrollera att det finns papper i skrivaren.

2. Kontrollera att inget papper har fastnat i

skrivaren.

Kontrollera att skrivarluckan ar helt stangd.

Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt

isatt i bada andar.

Kontrollera natverksinstallningarna.

Avsluta samtliga 6ppna program.

Avsluta Windows.

Stang av huvudstrombrytaren pa vanster

sida.

Dra ut elsladden fran stromadaptern.

Lamna sladden utdragen och kassadatorn

helt stromlds i minst tvd minuter.

6. Sattielsladden igen och starta upp datorn
pa nytt.

Om stromsparlaget har blivit aktiverat behover

du klicka pa musknappen en gang for att

utrustningen ska starta igen.

1. Draurstromkabeln pa undersidan av
betalterminalen och kontrollera att
displayen stangs av.

2. Satt tillbaka stromkabeln.

Kontrollera att natverkskabeln ar ansluten till

kortterminalen. Kontrollera att natverket

fungerar korrekt.
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Vi rekommenderar att i forsta hand kontakta intern support om sadan finns. | andra hand erbjuds

support dygnet runt pa telefon 0765-70 31 10, debitering sker enligt avtal.
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